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Servisni paket Q-life™ omogucava bezbedne maksimalne
performanse, kvalitet, efikasnost i nedostiznu pouzdanost
koji su vam potrebni iz dana u dan
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Jednostavnost inovativhe Quantima™
tehnologije smanjuje vreme zastoja i daje
nivo pouzdanosti koji nije imao nijedan
kompresor do sada — ne samo zbog ustede
novca za odrzavanje nego i zbog sigurnog

rada i nultog rizika.

Quantima Q-life™ paket zasniva se na filozofiji nije verovatno, prvi ¢emo to znati i odmah
predvidljivog odrZavanja kod kog se stalno prati ¢emo reagovati.

rad svakog uredaja kako bi se dobila vrhunska

pouzdanost i performanse. Sveobuhvatno Za razliku od vecine drugih paketa odrZavanja,
daljinsko pracenje omogucéava nam da Q-life™ obuhvata sve vrste servisiranja po
servisiramo komponente pre nego $to izazovu jednoj fiksnoj ceni koja je ekonomicnija od bilo
neki problem; ukoliko do njega dode, iako to koje druge kompresorske tehnologije.

Najbolja stvar koju nam tehnologija
moze dati je nesmetan rad
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Q-master™ kontroler predstavlja integralni
deo servisnog paketa Q-life™
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bez izuzetaka

Maniji broj delova kod Quantima™ tehnologije pruza neuporedivu

g Vrhunske performanse i pouzdanost
pouzdanost i nesmetan rad

Komponenta Quantima™ Standardna vijéana tehnologija Predvidljivo odrzavanje preko
daljinskog pracenja

Zupcanici 0 7 : ap ’

LeZajevi 4 19 Siguran rad i nulti rizik

Zaptivke 2 17

Jedna fiksna cena

Uljni sistem 0] 1
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CompAir Quantima™ — najnaprednija
kompresiona tehnologija omogucava tihu
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bezuljnu proizvodnju komprimovanog vazduha

najvece efikasnosti i najboljeg kvaliteta
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Snaga Kapacitet pri pritisku Kapacitet pri pritisku Dimenzije

motora od 7 bara (bar g) od 7 bara (bar g) LxWxH Nivo buke Tezina
Model Nacéin hladenja (kW) (m3/min)* (m3/min)* (mm) dB(A) ** (kg)
Q-26 Voda 150 5/8 26,7 2400 x 1600 x 1850 69 2400
Q-34 Voda 190 5/8 33,8 2400 x 1600 x 1850 69 2400
Q-43 Voda 240 5/8 42,5 2400 x 1600 x 1850 69 2600
Q-52 Voda 300 5/8 52,1 2400 x 1600 x 1850 69 2600

* Podaci izmereni i navedeni u skladu sa Aneksom C standarda 1ISO1217 pri sledecim uslovima:
Pritisak vazduha na ulazu: 1 bar a / 14,5 psia (apsolutni pritisak)
Temperatura vazduha na ulazu: 20 °C / 68 °F
Vlaznost: 0% (suv)

** |zmereno u slobodnim terenskim uslovima u skladu sa kodom testiranja ISO2151 i tolerancijom od + 3dB(A)

Politika firme CompAir je stalno poboljSavanje i zato zadrZavamo pravo da izmenimo specifikacije bez prethodnog obavestavanja.



DA LI ZELITE DA ZNATE KOLIKO TACNO MOZETE DA USTEDITE?

Poznato je da energija predstavlja Sveobuhvatnim merenjem i analizom vasih
daleko najvecdi troSak u vezi sa sistemom sistema komprimovanog vazduha moZete ta¢no
komprimovanog vazduha. Quantima™ moZe da utvrditi koliko vas komprimovani vazduh kosta,
obezbedi zna€ajnu ustedu elektricne energije koje oblasti treba poboljsati i realno odrediti

pri stvaranju komprimovanog vazduha, ali se potencijal ustede. PotraZite pomoc¢ od lokalnog
to moZe postici i poboljSanjima u distribuciji predstavnika firme CompAir pri proceni moguce
i koriS¢enju komprimovanog vazduha. ustede na svojoj lokaciji.

Jednostavna efikasna resenja nastaju
prilikom resavanja slozenih problema

Komplet za obnovu energije
Komplet otporan na atmosferske uticaje

Komplet grejaca

Moguénost povezivanja sa upravljackim
sistemom zgrade (BMS)

Toplota kompresionog susaca
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